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Abnahme von PV-Anlagen:
Typische Fehler und deren Vermeidung Telefon 031 524 88 88

info@energiecheck-bern.ch

Akkreditierte Inspektionsstelle www.energiecheck-bern.ch
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- In Landwirtschaftlichen und
Gartenbaulichen Betriebsstatten
tssen alle Stromkreise mit einer
hlerstrom-Schutzeinrichtung mit
m=Bemessungsdifferenzstrom von

werden
dose 30mA)
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=
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| Aufgrund seiner Kor ion kann der i keinen *Huawei SUN2000-50KTL-M3

« If the external AC switch can perform earth leakage protg€tion, the rated
leakage action current should be greater than or equal t§ 500 mA.
« If multiple SUN2000s connect to the general residual curreMsdexicatRCD)

through their respective external AC switches, the rated leakage action current
of the general RCD should be greater than or equal to the number of
SUN2000s multiplied by 500 mA.

erflllt damit die Anforderungen nach DIN VDE 0100-712.

Mégliche Fehlerereignisse wurden von Delta in Ubereinstim-
mung mit den aktuell geltenden Installationsnormen untersucht.
Die Untersuchungen haben ergeben, dass keine Gefahren
hen, wenn der Wechselrichter in Kombination mit einem
hall Fehl Schu halter (Fl-Schutzschalter,
RCD) Typ A betrieben wird. Der Einsatz eines Fehlerstrom-
Schutzschalters Typ B ist nicht notwendig.

Schutzschalters.
Wenn trotzdem ein Fehlerstrom-S zschalter (RC endet wird, ist ein
Typ B mit einem Auslésestrom vofi mindestens 1000 mA zy verwenden. '
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ere Wechselrichter einsetzen

Was muss angeschlossen werden?

Grosse Ableitstrome vs. Fehlerstromschutzeinrichtung
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Herzlichen Dank fiir
lhre Aufmerksamkeit

Ihre energiecheck bern ag

r@ qFonow uson energie ml'

#electrosafety

Anhang/Nachtrag

{4 agpden Streustrome in der Landwirtschaft:

Checkliste fiir Streustromanalysen in Verbindung
mit einer Photovoltaikanlage

https://agripedia.ch/streustroeme/

L]

!

coo




